Lyn-screening af Sdr. Vang skole, Kolding
21.08.2018

Tema: Lyn-screening af "yndlings samt knap sa gode lokaler” pa Sdr. Vang skole i
Kolding kommune.

Indgangsvinkel: Bedemmelse af klasseveerelser fra et leererperspektiv (1 leerer (KMMN),
ca. 25 ars ancinitet)

Generelle komentarer (Morten Dahl):

- Skolen har netop faet installeret nye lysarmaturer pa hele skolen hen over
sommerferien. Der er tale om generel belysning. Det ummidelbare indtryk er
posititvt, dog er der ingen styring af lys ved tavle eller lokale lyskilder.

- Meget variende placeringer af CO,-malere. Nogle er placeret ved deren, andre i
hjernerne, men de i nogle lokaler er fraveerende.

- Generelt pent og ordentligt. Muligvis pagrund af det tidlige tidspunkt pa
skolearet.

- Lyddeempende lofter i alle lokaler (60x60). Generelt ingen problemer med
efterklang.



8. klasse
Generel bedemmelse: OK (7)
Plus: Fungerer godt mht. sterrelse

Minus: Treeer tager lys/udsyn, stgj fra skolegard, nar vinduer er abnet

Ostvendte vinduer

3 b VOE 4l 61 % M 15.55

START MEASUREMENT EXIT

1DV =01 cec

Reverberation Time

0,80 sec
coefficlent of determination: 0,96




9. klasse / handarbejde

Generel bedemmelse: Nogenlunde - lidt skidt (4)
Plus: Lidt hyggeligt, OK storrelse til mindre hold

Minus: Darligt udsyn, darlig luft (specielt pga. varme og lav loftshgjde)

Sydvendte vinduer + vestvendte tagvinduer

60% m 15.58

START MEASUREMENT EXIT

Reverberation Time

0,51 sec
coefficient of determination: 0,97




7. klasse
Generel bedemmelse: Yndlingslokale — supergodt (9)
Plus: Lyse lokaler, god udsigt

Minus: Stgj fra skolegard, nar vinduer abnes

Ostvendte vinduer

g Pt betation Ti
-
101V =01 sec

Reverberation Time

0,66 sec
coefficient of determination: 0,97




Indskoling
Generel bedgmmelse: Ret godt (8)

Plus: Lidt hjemligt, hejt til loft, nogenlunde udkig til legeplads, god luft

Minus: Oplevelsen er meget afhaengig af, hvorvidt der blokeres for udsigten. Et naesten
identisk lokale, men med udsigt til en haek 2 m fra vinduet, opleves ikke neer s& godt

Ostvendte vinduer

L) ¥ O Vi Ul 57% m 16.28

10V =01 see

Reverberation Time

0,72 sec
coefficient of determination: 099




Disponibelt lokale

Generel bedemmelse: Hadelokale — bruges i nedstilfeelde (2)
Plus: OK starrelse i grundplan

Minus: Darlig luft, meget stof fra skolegard, uanset om vinduer abnes, abstraktioner
gennem vinduer, sgjle i midten af rummet, lavt til loftet

Sydvendte keeldervinduer

3 O Vsl 56%

START MEASUREMENT EXIT

rhers
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Reverberation Time

0,68 sec
coefficient of determination: 0,98




3. klasse
Generel bedemmelse: Ret godt — (8)
Plus: OK sterrelse i grundplan, udsigt til stillevej = ingen stgj, nar der abnes vinduer

Minus: Sydvendte vinduer gor, at de meget ofte ruller gardiner for

Sydvendte vinduer

g=m 3 b Vés %l 54 % @ 1647

START MEASUREMENT 208
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<D= 01 sec

Reverberation Time

0,62 sec
enefficient of determination: 0,99




